2 - N R ©

DIMENSIONE DELLA INDUZIONE WIRELESS ELETTRICA CAPACITADEL  DISTANZA DI COPERTURA TRASPORTO A PER SPAZI CARATTERISTICHE SPECIFICHE
PROCESSO POLVERIZZAZIONE PARTICELLA / MICRON ELETTROSTATICA BATTERIA LHON 220V /50 Hz SERBATOIO / LITRI / IMETRI ZAINETTO INTERNI CON VANTAGGI TECNIC
fumix Lancia telescopica con scambio di ugeli.
O Batteria estraibile, durata 4 ore.
80-160-250 o 14 3-4 o o Ugello con regolazione angolo del getto.
< UVB NEBULIZZATORE COD: SD3140209
N H Tecnologia Ultra a basso volume (UBV).
f090|f Regolazione dimensione della particella.
N 10-50 ® 10 6.7 ® o Basso consumo prodotto chimico e alta copertura.
] COD: SD3140204
COD: SD3140205
> TERMONEBULIZZAZIONE
m deSinOif Tecnologﬁa Mi;rodiffusiqne Mol_ec_glar_e‘Elle‘ttrotermica
Ll Totale disinfezione negli accessi piu difficili.
Z 0,5-1 [ ) 35 8 o Timer digitale, ritardo nell'attivazione
COD: SD3140200
F¢H ‘e . : @ zzz % =~ I\ Ve
o kyd Telel [ \&
= COPERTURA DI PORTATA D'ARIA TIMER LIVELLI DI LIVELLI DI SMARTPHONE MODALITA AUTO MODALITA CARATTERISTICHE SPECIFICHE
O PURIFICATORE D'ARIA SUPERFICIE FILTRATO VENTILAZIONE FILTRAZIONE APP SILENZIOSO CON VANTAGGI TECNICI
N onQir ° . . Depuratore professionale ad alte prestazioni, che integra
< , . Spegnlmgnto Mod_allta alta, Prefiltro Iavabllf le pill avanzate tecnologie di disinfezione dell'aria interna
@) 240m 600 m™h automatico media, bassa | HEPA HI3 [99,95%] ® ® ® continuamente e in presenza di persone.
= " * Altezza della stanza 1-4-8ore e silenziosa Carbone attivo
L_I_ z di 2,5 metri
o0 S - COD: SD3140210
. . . — .
ol H - Filtro carbone Depuratore professionale ad alte prestazioni per grandi
L OoNAQireo0 attivo ) superfici che integra le tecnologie piu avanzate per la
o - 640 1600 m*’h Manuale - Prefiltro G4 Regolabile da | disinfezione dellaria interna in presenza di persone.
D) ) * Altezza della stanza - Filtro a sacco M5 40dBa72adB
: ; - Filtro HEPA
— di 25 metri
<C " assoluto H3 COD: SD3140211 | 220V-50Hz
N
. Depuratore professionale ad alte prestazioni per grandi
m ONAQIr4s00 - Prefiltro F7 ] superfici che integra le tecnologie piu avanzate per la
[ad ’ 1600 4800 m'h Manual - HEPA H13 [99.95%) Zg%%zbgg gg disinfezione dell'aria interna in presenza di persone.
— 8 * Altezza della stanza - Carbone attivo
|<T: s di 3 meti COD: SD3140214
Q
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BATTERICIDA DESACTIVACION TIMER DIGITALE GENERAZIONE DISPLAY APPLICAZIONE AREA MODALITA CARATTERISTICHE SPECIFICHE
OZONIZZATOR! DARIA FUNGICIDA - VIRUCIDA OZONO DI OZONO TOUCH-SCREEN DELLA CONDUTTURA VOLUME SILENZIOSO CON VANTAGGI TECNICI
0ozoAQilr Generatore di ozono industriale per la disinfezione
3 ambientale. Sistema intelligente con tecnologia per
o o o 15g/h o | 401500 m [ disattivare I'ozono e convertirlo in ossigeno.
COD: SD3140100
0zZ0* Alta produzione e concentrazione di ozono per il
trattamento di shock in tutti i tipi di  ambienti e superfici.
o ) 10g/h 40a750 m® o

COD: SD3140102 | 220 V - 50 Hz
COD: SD3140103 | 110 V - 60 Hz
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