
Lanza telescópica con intercambio de boquillas. 
Batería extraíble, duración de 4 horas.
Boquilla con regulación de ángulo del chorro.

COD: SD3140209   

TAMAÑO DE LA 
PARTÍCULA / MICRASPULVERIZACIÓN

NEBULIZACIÓN UBV

TERMONEBULIZACIÓN

fogair

fogair

fumi

INALÁMBRICO
BATERÍA LI-ION

ELECTRICO
220 V./50 Hz

CAPACIDAD DEL 
TANQUE / LITROS

DISTANCIA DE
COBERTURA / METROS

TRANSPORTE
EN LA ESPALDA

PARA ESPACIOS 
INTERIORES

desinair

INDUCCIÓN
ELECTROSTÁTICA

80-160-250

10-50

0,5-1

14

10

3,5

3-4

6-7

8

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
CON VENTAJAS TÉCNICAS

Tecnología Microdifusión Molecular Electrotérmica 
Desinfección total en los accesos más difíciles. 
Temporizador digital, retardo de la activación.

COD: SD3140200   

EQ
U

IP
O

S 
 

N
EB

U
LI

ZA
C

IÓ
N

Tecnología Ultra Bajo Volumen (UBV). 
Regulación del tamaño de la partícula.
Bajo consumo de producto y alta cobertura

COD: SD3140204 | 220V - 50Hz 
COD: SD3140205 | 110V - 50/60 Hz 

Purificador profesional de altas prestaciones, que integra 
las más avanzadas tecnologías para la desinfección 
del aire interior en continuo y en presencia de personas.

COD: SD3140210   

COBERTURA DE
SUPERFICIEPURIFICADOR AIRE

onair

TEMPORIZADOR NIVELES DE
VENTILACIÓN

NIVELES DE
FILTRACIÓN

APP PARA
SMARTPHONE

MODO
AUTOMÁTICO

MODO
SILENCIOSO

CAUDAL DE AIRE
FILTRADO

2240 m
** Altura de sala 2,5 

Prefiltro lavable 
HEPA H13 (99.95%)

Carbón Activo

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
CON VENTAJAS TÉCNICAS

3 / 600 m h
Auto apagado
1 - 4 - 8 horas

Nivel alto
medio, 
bajo y 

modo silent

A

Purificador de aire industrial de altas prestaciones, 
para grandes superficies. Integra las más avanzadas 
tecnologías para la desinfección del aire interior 
en presencia de personas.
COD: SD3140211 | 220V-50Hz 
COD: SD3140213 | 110V-6Hz 

2640m
** Altura de sala 2,5 

- Filtro carbono
activo

- Prefiltro G4
- Filtro bolsas M5
- Filtro absoluto

HEPA H13

3 / 1600 m h Manual

onair1600

Purificador profesional de altas prestaciones, para 
grandes superficies que integra las más avanzadas 
tecnologías para la desinfección del aire interior en 
presencia de personas.

COD: SD3140214 

2*1600m
** Altura de sala 3 

- Prefiltro F7
- HEPA H13 (99.95%)

- Carbono activo

3 / 4800 m h Manual

onair4800
Regulable de
40 dB a 80 dB

Regulable de
40 dB a 72 dB
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Generador de ozono industrial para desinfección 
ambiental. Sistema inteligente con tecnología para 
desactivar el ozono y convertirlo en oxígeno.

COD: SD3140100  

BACTERICIDA
FUNGICIDA - VIRICIDAOZONIZADORES AIRE

ozoair

TEMPORIZADOR
DIGITAL

GENERACIÓN
OZONO

PANTALLA
TÁCTIL

APLICACIÓN EN
CONDUCTOS

VOLUMEN
DE ÁREAS

MODO
SILENCIOSO

DESACTIVACIÓN
OZONO

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
CON VENTAJAS TÉCNICAS

15 g/h
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10 g/h

Ozonizador de alta producción y concentración de 
ozono para tratamientos de choque en todo tipo de 
ambientes y superficies.

COD: SD3140102 | 220 V - 50 Hz 
COD: SD3140103 | 110 V - 60 Hz 

3

340 a 1500 m

40 a 750 m


	epis_es.pdf
	8: mo3

	tarifa_esp.pdf
	40: comparativa
	41: comparativa2

	onair_es.pdf
	Página 32
	33: ONAIR

	1600_es.pdf
	Página 35

	4800_es.pdf
	Página 38

	comparativa_es.pdf
	40: comparativa
	41: comparativa2




