
Cuenta con un filtro de agua y 
polvo integrado para evitar daños 

en sensores e instrumentos 
debido al vapor de agua y al polvo.

Voltaje 

Modo de alarma

Nivel de protección

3.7VDC (2900 ma)

Sonido, luz, vibración

Gas de detección >1000 gases combustibles, 
tóxicos y volátiles.

IP66 

Caudal de la bomba 300 - 500 CC/min 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

130 x 63 x 36 mmDimensiones

Peso 500 g / 1.10 lb

Material
Aleación de aluminio; 
resistente al desgaste y 
resistente a la corrosión 

DESINFECCIÓN OZONO

Unidad 
% VOL - % LEL 
ppm - mg - m³ 

Almacenamiento
de datos 4000 registros de alarma

Pantalla Color HD de 2.4 pulgadas

El detector de gas puede usarse continuamente para detectar la 
concentración de gas filtrado. La velocidad de cálculo es rápida 
y los datos de prueba son precisos y estables.
El detector puede predecir efectivamente la concentración 
de alarma de gas peligroso, garantizar que la seguridad del personal 
no se vea amenazada, y que el equipo de producción no se dañe.

5 x 2.5 x 1.4 inch

EQUIPOS OZONO

OZO3. Ozonidor portátil 
para desinfección 
ambiental.

SD3140102 - SD3140103

OZOAIR.  Generador de 
ozono industrial para 
desinfección ambiental.

SD3140100

Espacios interiores en hospitales,
clínicas, oficinas, alimentación, etc

Conductos de climatización 
y extracción de humos

Vehículos de todo tipo

APLICACIONES

Medidor de ozono

3Mo


